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Аннотация. Рассмотрены неблокируемые оптоэлектронные сети, в которых
выполняются групповые операции над множеством чисел за время передачи
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множеств абонентов и определены процедуры их выделения. Доказана теорема
об условиях поразрядной синхронности групповых операций. Представлена
возможность построения неблокируемой электронной системной сети на любое
число абонентов и возможность построения аналогичной оптоэлектронной сети
как тандемной сети, в которой оптоэлектронные переключатели управляются их
аналогами из электронной сети.
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Введение

В настоящее время развиваются вычислительные системы на основе
системных сетей, в которых данные передаются вместе с командами,
образую spatial data flow структуры [1]. Их частным случаем являются
системы с распределенной параллельной обработкой данных в процессе
их передачи по сети, в которых выполняется групповая операция над
множеством чисел, передаваемых во время передачи по общему каналу сети
одного числа, формирующего результат операции. Канал является общим,
если абоненты могут вести передачу сигналов в него с их наложением,
которое можно использовать для вычислений «на лету». Общий канал
является прямым, если в нем имеются только задержки распространения
сигналов или их комбинационные задержки и отсутствуют какие-либо
тактовые задержки.

Групповые операции в прямом канале называются «Вычисления
в общем канале» (ВОК) [2] и они могут выполняться без буферизации
промежуточных значений («на лету»). Простейшими примерами операций
ВОК являются суммирование множества чисел от разных абонентов или
нахождение из них максимального числа.

Операции ВОК можно выполнять при передаче данных оптическими
сигналами. Для выполнения разных операций при каждом узле сети
необходимо иметь специальные исполнительные блоки. Их можно строить
в элементной базе коммутаторов оптических каналов в чисто фотонной
реализации (без электронного управления блоками) [3,4].

Сетевые узлы и исполнительные блоки обмениваются оптическими
сигналами максимально возможной частоты, и исполнительные блоки
работают только с этими сигналами. Исполнительные блоки позволяют
выполнять арифметические и логические операции над числами, пред-
ставленными оптическими сигналами, без использования специальных
фотонных АЛУ как новых физических устройств [5]. В этом и состоит
главное отличие от мировой практики построения фотонных процессо-
ров, т. к. вычисления организуются только с использованием фотонных
коммутаторов на основе парафазного представления оптических сигналов.

Операции ВОК можно выполнять в циклических последовательностях
сетевых узлов, образующих гамильтоновы графы [4]. Их можно строить в
неблокируемой системной сети с прямыми каналами [4,6], которая имеет
Ni = mi абонентов и содержит слой полных коммутаторов m×m и i− 1
слоев демультиплексоров 1×m и мультиплексоров m×1.

Неблокируемую оптическую сеть можно создать на основе тандемных
коммутирующих устройств, состоящих из аналогичных электронных и
оптоэлектронных компонентов, введенных в статье [6]. Первые участвуют
в прокладке и фиксации маршрутов, и задают конфигурацию вторых.
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Тандемные коммутирующие устройства должны иметь идентичную
конфигурацию и работать в режиме master-slave (электроника-оптика).
Таким образов создается тандемная неблокируемая сеть, состоящая из
копий коммутаторов электронной и оптоэлектронной сетей. В узлах
второй сети можно разместить фотонные исполнительные блоки для
выполнения операций ВОК с большим быстродействием и с большей
помехозащищенностью.

Выполнение операций ВОК в работе [4] имеет последователно-
параллельный формат. Сначала строится гамильтонов граф на заданной
группе абонентов посредством посылки по сети последовательности их
адресов. Затем выполняется сама операция посредством параллельной
посылки операндов в исполнительные блоки. Наличие последовательной
части операции позволяет достичь только двукратного ускорения вы-
полнения операции по сравнению с традиционным способом сетевого
сложения по двоичному дереву [4] без учета в нем задержек программного
выполнения.

В данной работе ставится и решается задача полностью распараллелить
выполнение операций ВОК в неблокируемой сети и тем самым многократно
снизить время их исполнения.

Для описания операций будем различать абонента-организатора
и группу абонентов-участников. В неблокируемой сети организатор и
участники из любой группы связаны встречными деревьям прямых
каналов. Они состоят из демультиплексоров 1×m на пути от абонентов
к коммутаторам и из мультиплексоров m×1 на обратном пути к абонентам.

Для выполнения операции ВОК вместо обычных мультиплексоров
можно использовать m-портовые исполнительные мультиплексоры,
состоящие из m последовательно соединенных исполнительных блоков. На
порты исполнительных мультиплексоров поступают обрабатываемые
числа, передаваемые последовательно синхронно по разрядам.

Организация указанной синхронизации базируется на возможности
предварительного измерения времени прохождения сигналов между
любыми двумя абонентами в обоих направлениях [7], так как в неблокиру-
емой сети они могут быть разными. Синхронизация осуществляется
посредством задержки передачи чисел абонентами-участниками на разное
время, учитывающее задержки прохождения сигналов от организатора
к исполнителю и обратно. Эти задержки должны быть измерены заранее
для любых пар источник-приемник на основе стандарта IEEE 1588 [8].

Новые результаты, представленные в статье, состоят в распараллели-
вании этапов групповой операции, а именно: адресация группы участников
посредством посылки нескольких групповых адресов, поразрядная синхро-
низация передачи чисел всеми участниками группы с поразрядной их
синхронизацией, параллельная реализация операции в исполнительных
мультиплексорах древовидной подсети.
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В разделе 1 описывается построение неблокируемой сети с прямыми
каналами и ее оптоэлектронную реализацию. Для полноты изложения
раздел содержит повторы из статей [4,6], чтобы ввести основные понятия
и обосновать возможность иметь древовидные каналы между органи-
затором групповой операции и ее участниками. В разделе 1 впервые
рассматривается способ поразрядной синхронизации в мультиплексорах
сети чисел, передаваемых участниками группы. В разделе 2 описывается
структура общего канала для выполнения операций ВОК в фотонной
реализации. Раздел 2 содержит повторы из статей [3,4], чтобы обос-
новать схемотехнику раздела 3. В разделе 3 описывается структура
исполнительных мультиплексоров, и параллельная реализация на них
синхронных групповых операций ВОК в неблокируемой сети на основе
теоремы о поразрядной синхронизации передаваемых чисел из раздела 1.
В разделе 4 даются оценки времен параллельного выполнения групповых
операций и сравнение результатами их последовательно-параллельного
выполнения в статье [6]. В разделе 5 предлагается методика построений
неблокируемых оптоэлектронных сетей на основе интерферометров
Маха-Зандера для применения фотонных исполнительных блоков, который
частично повторяет раздел из статьи [6].

1. Неблокируемая системная сеть на основе топологии
квазиполного орграфа

В данном разделе самомаршрутизируемых строятся системные
распределенных сети в виде коммутаторов на базе неблокируемых
коммутаторов с топологией квазиполных орграфов. Для них возможна
любая степень масштабирования числа абонентов посредством внутреннего
каскадирования.

Квазиполный орграф может быть представлен как двудольный орграф
с N1 = m2 узлами в каждой доле (рисунок 1). Соединения в нем задаются
разными таблицами инцидентности для дуг от абонентов и дуг к абонентам
(таблица 1). Они существуют при любых m.
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Рис. 1. Квазиполный орграф при m = 3 

Таблица 1. Таблица инцидентности для квазиполного орграфа при произвольном m по modN1 

Для подсоединения 1-портовых абонентов используются демультиплексоры 1m и 

мультиплексоры m1 соответственно (рис. 2). Таким образов образуется неблокируемый 

самомаршрутизируемый распределенный коммутатор К1(N1, m). В нем маршрутизации 

осуществляется от источника по адресам (номерам) выходных портов демультиплексоров 

и коммутаторов. Бесконфликтная передача пакетов на произвольной их перестановке 

осуществляется по прямым каналам за один скачок от источников к приемникам, т.е. с 

максимальным быстродействием. 

Коммутаторы 
Каналы 

от абонентов 
Каналы 

к абонентам 
1 1 2 … m  1 1+m … 1+m(m–1) 
2 1 2 … m 2 2+m … 2+m(m–1) 
… 1 2 … m …  … … 
m 1 2 … m m  m+m … m+m(m–1) 

m+1 m+1 m+2 … m+m  1 1+m … 1+m(m–1) 
m+2 m+1 m+2 … m+m 2 2+m … 2+m(m–1) 
… m+1 m+2 … m+m … … … … 

m+m m+1 m+2 … m+m m  m+m … m+m(m–1) 
… … … … … … … … … 

m2–m+1 m2–m+1 m2–m+2 … m2 1 1+m … 1+m(m–1) 
… m2–m+1 m2–m+2 … m2 2 2+m … 2+m(m–1) 

m2–1 m2–m+1 m2–m+2 … m2 …  … … 
m2 m2–m+1 m2–m+2 … m2 m  m+m … m+m(m–1) 

Рисунок 1. Квазиполный орграф при m = 3
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Таблица 1. Таблица инцидентности для квазиполного орграфа при произвольном m по modN1

Коммутаторы Каналы от абонентов Каналы к абонентам

1 1 2 . . . m 1 1 +m . . . 1 +m(m− 1)

2 1 2 . . . m 2 2 +m . . . 2 +m(m− 1)

. . . 1 2 . . . m . . . . . . . . . . . .

m 1 2 . . . m m m+m . . . m+m(m− 1)

m+ 1 m+ 1 m+ 2 . . . m+m 1 1 +m . . . 1 +m(m− 1)

m+ 2 m+ 1 m+ 2 . . . m+m 2 2 +m . . . 2 +m(m− 1)

. . . m+ 1 m+ 2 . . . m+m . . . . . . . . . . . .

m+m m+ 1 m+ 2 . . . m+m m m+m . . . m+m(m− 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 −m+ 1 m2 −m+ 1 m2 −m+ 2 . . . m2 1 1 +m . . . 1 +m(m− 1)

. . . m2 −m+ 1 m2 −m+ 2 . . . m2 2 2 +m . . . 2 +m(m− 1)

m2 − 1 m2 −m+ 1 m2 −m+ 2 . . . m2 . . . . . . . . . . . .

m2 m2 −m+ 1 m2 −m+ 2 . . . m2 m m+m . . . m+m(m− 1)
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Для подсоединения 1-портовых абонентов используются демультиплек-
соры 1×m и мультиплексоры m×1 соответственно (рисунок 2). Таким
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Рис. 2. Коммутатор К1(9, 3) с топологией квазиполного орграфа при m = 3 

Существует [6, 9] метод внутреннего масштабирования, который позволяет строить из 
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Таблица 2. Таблица инцидентности коммутатора К1(4, 2) 

К0(2, 2) 
Дуги 

от абонентов 
Дуги 

к абонентам 
1 1 2 1 3 
2 1 2 2 4 
3 3 4 3 1 
4 3 4 4 2 

 

Таблица 3. Таблица инцидентности коммутатора К2(8, 2) 

К1(4, 2) Дуги от абонентов Дуги к абонентам 

1 1 2 5 6 1 3 5 7 
2 1 2 5 6 2 4 6 8 
3 3 4 7 8 3 1 7 5 
4 3 4 7 8 4 2 8 6 

 

Таблица 4. Таблица инцидентности коммутатора К3(16, 2) 

К2(8, 2) Дуги от абонентов Дуги к абонентам 

1 1 2 5 6 9 10 13 14 1 3 5 7 9 11 13 15 
2 1 2 5 6 9 10 13 14 2 4 6 8 10 12 14 16 
3 3 4 7 8 11 12 15 16 3 1 7 5 11 9 15 13 
4 3 4 7 8 11 12 15 16 4 2 8 6 12 10 16 14 

 

На рис. 2, 3 и 4 представлены схемы соответствующих коммутаторов как орграфов. 

Маршрутизация с фиксацией соединений в коммутаторе Кi+1(Ni+1, m) осуществляется 

следующим образом. По номерам источника и приемника в таблице инцидентности 

Рисунок 2. Коммутатор K1(9, 3) с топологией квазиполного
орграфа при m = 3

образов образуется неблокируемый самомаршрутизируемый распределен-
ный коммутатор K1(N1,m). В нем маршрутизации осуществляется от
источника по адресам (номерам) выходных портов демультиплексоров и
коммутаторов. Бесконфликтная передача пакетов на произвольной их
перестановке осуществляется по прямым каналам за один скачок от
источников к приемникам, т.е. с максимальным быстродействием.

Существует [6,9] метод внутреннего масштабирования, который
позволяет строить из неблокируемых коммутаторов Ki(Ni,m) с Ni = mi+1

неблокируемый коммутатор Ki+1(Ni+1,m) с Ni+1 = mi+2. Коммутатор
Ki+1(Ni+1,m) строится из N1 коммутаторов Ki(Ni,m) и слоя из Ni+1

демультиплексоров 1×m и мультиплексоров m×1. Каждый коммутатор
Ki(Ni,m) разбивается на доли по m портов, и в каждой доле по всем
коммутаторам строится отдельный коммутатор K1(N,m) с исходной
нумерацией в каждой доле и сквозной нумерацией по всем долям. При
этом коммутатор m×m обозначается как K0(m,m).

В таблицах 2, 3, 4 приводятся примеры построения таблиц инцидент-
ности коммутаторов K1(4, 2), K2(8, 2) и K3(16, 2) из таблиц инцидентности
коммутаторов K0(2, 2), K1(4, 2) и K2(8, 2) соответственно.

На рисунках 3, 4 и 5 представлены схемы соответствующих коммута-
торов как орграфов.



Параллельные групповые операции в неблокируемых системных сетях 395

Таблица 2. Таблица инцидентности коммутатора K1(4, 2)

K1(4, 2) Дуги от абонентов Дуги к абонентам

1 1 2 1 3

2 1 2 2 4

3 3 4 3 1

4 3 4 4 2

Таблица 3. Таблица инцидентности для неблокируемого
коммутатора K2(8, 2)

K1(4, 2) Дуги от абонентов Дуги к абонентам

1 1 2 5 6 1 3 5 7

2 1 2 5 6 2 4 6 8

3 3 4 7 8 3 1 7 5

4 3 4 7 8 4 2 8 6

Таблица 4. Таблица инцидентности для неблокируемого
коммутатора K3(16, 2), получаемого из коммутатора K1(4, 2)

K2(6, 2) Дуги от абонентов Дуги к абонентам

1 1 2 5 6 13 14 1 3 5 7 13 15

2 1 2 5 6 13 14 2 4 6 8 14 16

3 3 4 7 8 15 16 3 1 7 5 15 13

4 3 4 7 8 15 16 4 2 8 6 16 14

Маршрутизация с фиксацией соединений в коммутаторе Ki+1(Ni+1,m)

осуществляется следующим образом. По номерам источника и приемника
в таблице инцидентности ищется коммутатор Ki(Ni,m), в который входят
оба номера: от источника и к приемнику.

Соединение между абонентами прокладывается через выбранный
коммутатор. Например, в таблице 3 источник 2 и приемник 8 соединяются
через коммутатор K1(4, 2) с номером 2.

Маршрутизация в коммутаторе Ki(Ni,m) осуществляется методом чер-
воточины— по номерам выходных портов демультиплексоров от источника
и далее по номерам портов в выбранном коммутаторе Ki−1(Ni−1,m).
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Рис. 3. Коммутатор К2(8, 2) Рисунок 4. Коммутатор K2(8, 2)

Представленные рисунки показывают, что встречные пути между
двумя абонентами могут не совпадать ни по коммутаторам 2×2 (m×m

в общем случае) ни по каналам в каждом направлении (например, пути
между абонентами 2 и 8 на рисунке 4).

В рассматриваемых коммутаторах Ki(Ni,m) можно осуществлять
групповую маршрутизацию, осуществляя соединение между абонентом-
организатором и группой абонентов-участников. Для этого в демуль-
типлексорах можно использовать групповой адрес выходных портов,
обозначаемый ⊗ и задающий соединение между входным портом и всеми
выходными портами.

Таким адресом может быть, например, номер m+ 1. В этом случае
организатор выделяет группу посредством посылки пакета групповой
адресации, содержащего i+ 1 символов, каждый из которых задает номер
выходного порта (или всех их) в каждом демультиплексоре на путях к
коммутаторам. В частности, если в коммутаторе K3(16, 2) на рисунке 5
организатор 2 посылает пакет (⊗, ⊗, 1, 1), то выделяется группа участников
{5, 6, 7, 8}. Если же посылается пакет (⊗, ⊗, 2, 2), то выделяется группа
{9, 10, 11, 12}.
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 Рисунок 5. Коммутатор K3(16, 2)

Аналогично посредством пакета (⊗, 1, ⊗, 1) выделяется группа {7, 8, 11,
12} и т.п. Номера выходных портов не проходят на выход соответствующего
демультиплексора, а используются только для прокладки соединений
входа и выходов.

Пакет групповой адресации содержит также адрес организатора. В
общем случае при использовании в пакете k символов ⊗ (1 ⩽ k ⩽ logm Ni)

выделяется группа из mk участников, состав которых зависит от набора
индивидуальных номеров в цуге. При последовательной посылке не более
logm Ni пакетов групповой адресации с разным количеством символов ⊗
можно выделить группу участников практически любого состава.
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Участники группы передают пакеты подтверждений организатору. Эти
пакеты имеют произвольное содержание и передаются каждым участником
до момента наступления его готовности к выполнению групповой операции.
На пути к организатору разные пакеты подтверждений накладываются
и искажаются, но не исчезают до конца их передачи. Прекращение
поступления пакетов подтверждений к организатору фиксирует момент
готовности всех участников группы к выполнению групповой операции.

Во время выполнения групповой операции числа должны передаваться
синхронно по разрядам, т.е. так чтобы они приходили на входы мульти-
плексоров во всех промежуточных слоях одновременно. Достижение такой
групповой синхронизации основывается на следующих обозначениях.

Время передачи от организатора I к участнику J обозначается как
T (I, J)U , а время передачи от участника J к организатору I — как T (J, I)D.
Максимальное время T (I, J)U по всем I и J обозначается как TU , а
максимальное время T (J, I)D по всем J и I — как TD. Пусть организатор
I посылает команду на начало групповой операции в момент Θ(I), и
участник J принимает ее в момент Θ(J, I) = Θ(I) + T (I, J)U .

Для достижения групповой синхронизации произвольный участник J

задерживает начало группой операции (передачу слова в ней) на время
TU + TD − (T (I, J)U + T (J, I)D), т.е. начинает ее в момент

Ω(I, J)j = Θ(I) + T (I, J)U + (TU + TD − (T (I, J)U + T (J, I)D)).

Групповая операция реализуется за время передачи слов через
коммутаторы и слои демультиплексоров-мультиплексоров к организатору
без тактовых задержек. Обозначим Ω(I, J)j момент прихода слова от
участника J к некоторому мультиплексору слоя j. Он задается как
Ω(I, J)j = Ω(I, J) + (T (J, I)D − T (I, J)jD), где T (I, J)jD задает время
прохода сигнала от данного мультиплексора к организатору I. Если
через данный мультиплексор проходит путь к организатору I также и от
участника L, то T (I, J)jD = T (I, L)jD.

Теорема 1 (о групповой синхронизации). Моменты прихода слов
на любой мультиплексор совпадают на путях к организатору от
соответствующих участников группы.
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Доказательство. Нетрудно убедиться, что

Ω(I, J)j = Θ(I)+T (I, J)U + TU + TD−T (I, J)U−T (J, I)D

+T (J, I)D − T (I, J)jD

= Θ(I) + TU + TD − T (I, J)jD

= Θ(I) + TU + TD − T (I, L)jD.

Последнее равенство и означает совпадение моментов прихода слов на
любой мультиплексор на путях к организатору от любых участников
группы.

В частности, при j = i = logNi имеем T (I, J)iD = T (I, L)iD = 0. Это
означает, что момент прихода результирующих слов к мультиплексору
организатора Ω(I, J)i = Θ(I) + TU + TD не зависит от состава группы
участников операции. □

2. Групповая арифметика на основе фотонных логических схем

В данном разделе рассматривается выполнение групповых операций
ВОК в предположении последовательного размещения участников вдоль
общего канала, составленного из фотонных исполнительных блоков [4]. По
каналу логические переменные передаются в парафазном виде, т.е. по двум
линиям 0 и 1. Значение 0 передается сигналом в линии 0 при отсутствии
сигнала в линии 1, а значение 1— сигналом в линии 1 при отсутствии
сигнала в линии 0. Линии 0 и 1 проходят через конвертор Ci каждого i-го
узла сети. Он выполняет унарную операцию Oi преобразования входной
логической переменной xi в выходную логическую переменную yi = Oixi.
Операция Oi состоит из следующих преобразований: повторения yi = xi

(«=»), отрицания yi = ¬xi («¬»), перевода в значение yi = 0 («0») и
перевода в значение yi = 1 («1»).

Конвертор используется в 4-х фиксированных состояниях, для которых
операция Oi считается выполненной. Каждое из них задается некоторой
конфигурацией пары отрезков волоконных линий связи, задаваемых
значением парафазной управляющей переменной ui. На рисунке 6
представлены схемы использования таких пар конверторов для реализации
некоторых логических функций для парафазных переменных x и y.

Для этих схем в дальнейшем используются обозначения, приведенные
внизу рисунок 6.
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Рис. 5. Схемная реализация логических функций из табл. 5 для парафазных переменных. 

Таблица 5. Логические функции по состояниям конвертора для сумматора 

Функция «И» Функция «ИЛИ» «Сложение по mod2» «Начальный запуск» 

 =   =   =   =  

x u O y x u O y x u O y x u O y 

0 0 «0» 0 0 0 «=» 0 0 0 «=» 0 0 0 «=» 0 

0 1 «=» 0 0 1 «1» 1 0 1 «» 1 0 1 «0» 0 

1 0 «0» 0 1 0 «=» 1 1 0 «=» 1 1 0 «=» 1 

1 1 «=» 1 1 1 «1» 1 1 1 «» 0 1 1 «0» 0 

Рисунок 6. Схемная реализация логических функций из таб-
лицы 5 для парафазных переменных

На рисунке 6 используются фотонные демультиплексор D 1×2 и
мультиплексор M 2×1, содержащие пленочный слой метаматериалов
с электрооптическими или магнитооптическими свойствами [10,11].

Для управления коммутацией используется оптический сигнал.
В демультиплексоре он преобразуются во внутренний электрический или
магнитный управляющий сигнал, которые подается на управляющий
слой, задавая два направления распространения оптического сигнала,
поступившего на информационный вход. В результате входной оптический
сигнал направляется на один из двух оптических выходов.

В работе используются одна управляющая парафазная переменная,
поэтому можно использовать и другие однослойные устройства на два
выхода (демультиплексоры) или входа (мультиплексоры), например,
плёнки арсенида галлия [12]. Они позволяют строить фотонные логические
элементы, управляемые светом напрямую.

В таблице 5 приводятся таблицы истинности логических операций,
используемых в схемах на рисунке 6.

Видно, что операция ℵ задается только парой состояний конвертора
Ci, которые выбираются по значению переменной ui. Как результат, на
паре конверторов можно выполнить бинарную операцию yi = xiℵui —
любую из 16 логических операций.
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Таблица 5. Логические функции по состояниям конвертора
для сумматора

Функция «И» Функция
«ИЛИ»

«Сложение
по mod2»

«Начальный
запуск»

ℵ = ∧ ℵ = ∨ ℵ = ⊕ ℵ = ∇

x u O y x u O y x u O y x u O y

0 0 «0» 0 0 0 «=» 0 0 0 «=» 0 0 0 «=» 0

0 1 «=» 0 0 1 «1» 1 0 1 «¬» 1 0 1 «0» 0

1 0 «0» 0 1 0 «=» 1 1 0 «=» 1 1 0 «=» 1

1 1 «=» 1 1 1 «1» 1 1 1 «¬» 0 1 1 «0» 0

На рисунке 7 представлена также схемная реализация для парафазных
переменных мультиплексора (Mu) и демультиплексора (Du), управляемых
переменной u.

 11 

В табл. 5 приводятся таблицы истинности логических операций, используемых в 

схемах на рис. 4. Видно, что операция  задается только парой состояний конвертора Сi, 

которые выбираются по значению переменной ui. Как результат, на паре конверторов 

можно выполнить бинарную операцию yi = xiui – любую из 16 логических операций. 

На рис. 6 представлена также схемная реализация для парафазных переменных 

мультиплексора (Mu) и демультиплексора (Du), управляемых переменной u. 

0 
1 u

y

y = x u
 

1 0

x0

 

0 1 0 1
x1

x  

M u

D D D

M M 

0

Du 
 

yu = x 

1

x 
0 1

u 

y0 y1  

D
  

D
 

D

 

Рис. 6. Схемные реализации управляемых фотонных мультиплексора и демультиплексора. 

При последовательном размещении узлов можно за время передачи по общему каналу 

одного числа образовать в нем сумму размещенных по узлам чисел или выделить из них 

максимальное число. Для этого числа передаются как двоичные числа последовательно по 

разрядам. Для суммирования они передаются младшими разрядами вперед, а для 

нахождения максимума – старшими разрядами.  

Абонент-организатор, выдает команду выполняемой операции. Эта команда 

синхронизирует для всех узлов начало выполнения распределенной операции r. При 

каждом узле имеется набор исполнительных блоков U(r), настроенных на выполнение 

отдельных операций. Команда операции выбирает конкретный исполнительный блок. 

Каждый исполнительный блок состоит из схем, выполняющих необходимые логические 

операции в определенной последовательности, заданной их межсоединениями. 

На рис. 7 представлены блоки U2(1) и UN(1) при 2-м и N-м узлов, выполняющие 

операцию суммирования N чисел. 1-й узел не использует свой блок U1(1). Он выдает по 

парафазной линии значений слот X1, содержащий двоичное многоразрядное число, 

начиная с младших разрядов, а по парафазной синхролинии – слот S той же разрядности. 

В слоте X1 разряды передаются переменными x1
i, а в слоте S – переменными si, где i – это 

номер разряда. Первый разряд слота S имеет значение 1 (s1 = 1), а остальные его разряды – 

значения 0 (si = 0 при i > 1). Точки на линиях обозначают узлы разделения световых 

сигналов посредством ветвления оптических линий. Блок U2(1) распределенного 

сумматора подсоединяется к 1-му и 2-му сетевым узлам.  

Рисунок 7. Схемные реализации управляемых фотонных
мультиплексора и демультиплексора

При последовательном размещении узлов можно за время передачи
по общему каналу одного числа образовать в нем сумму размещенных
по узлам чисел или выделить из них максимальное число. Для этого
числа передаются как двоичные числа последовательно по разрядам.
Для суммирования они передаются младшими разрядами вперед, а для
нахождения максимума— старшими разрядами.

Абонент-организатор, выдает команду выполняемой операции.
Эта команда синхронизирует для всех узлов начало выполнения

распределенной операции r. При каждом узле имеется набор исполни-
тельных блоков U(r), настроенных на выполнение отдельных операций.



402 В.С. Подлазов

Команда операции выбирает конкретный исполнительный блок. Каждый
исполнительный блок состоит из схем, выполняющих необходимые
логические операции в определенной последовательности, заданной их
межсоединениями.

На рисунке 8 представлены блоки U2(1) и UN (1) при втором и N -ом
узлах, выполняющие операцию суммирования N чисел. первый узел не
использует свой блок U1(1).
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Рис. 7. N-узловой распределенный сумматор 

Схемы на рис. 7 получены на основе известной схемы одноразрядного сумматора, к 

которой добавлена схема формирования нулевого значении переноса из предыдущего 

разряда для 1-го разряда и схема переноса значения в следующий разряд через линию 

задержки LD длительности в один такт. 

Любой k-й узел сети (2 < k  N) передает в свой блок Uk(1) слот Xk, содержащий 

значения переменных xk
i для каждого разряда, на другой вход которого поступает слотYk–1, 

содержащий выходные разряды yk–1
i из блока Uk–1(1). Кроме того, в этот блок поступает 

слот S, прошедший через исполнительный блок предыдущего узла 

На рис. 8 представлена временная диаграмма работы блоков U2(1) и Uk(1) с 

использованием следующих обозначений. Период разряда задается как T, длительность 

активных сигналов в нем – как T0, а время настройки конвертора или мультиплексора по 

управляющей переменной u – как . Видно, что выходная переменная y2
i во всех разрядах 

появляется с задержкой на 2 и задается сигналами длительности T0 – 2. 

Следует отметить, что правая диаграмма справедлива для любого блока Uk(1) при 

k > 2. Это означает, что выходная переменная yk
i появляется с задержкой на 2 

относительно начала синхросигналов si при любых k и i, т.е. при любом числе узлов и во 

всех разрядах чисел и задается сигналами длительности T0–2. 

Рисунок 8. N-узловой распределенный сумматор

Он выдает по парафазной линии значений слот X1, содержащий
двоичное многоразрядное число, начиная с младших разрядов, а по
парафазной синхролинии— слот S той же разрядности.

В слоте X1 разряды передаются переменными xi
1, а в слоте S —

переменными si, где i— это номер разряда. Первый разряд слота S имеет
значение 1 (s1 = 1), а остальные его разряды— значения 0 (si = 0 при
i > 1). Точки на линиях обозначают узлы разделения световых сигналов
посредством ветвления оптических линий. Блок U2(1) распределенного
сумматора подсоединяется к первому и второму сетевым узлам.

Схемы на рисунке 8 получены на основе известной схемы одноразряд-
ного сумматора, к которой добавлена схема формирования нулевого
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значении переноса из предыдущего разряда для первого разряда и
схема переноса значения в следующий разряд через линию задержки LD
длительности в один такт.

Любой k-й узел сети (2 < k ⩽ N) передает в свой блок Uk(1) слот Xk,
содержащий значения переменных xi

k для каждого разряда, на другой
вход которого поступает слот Yk−1, содержащий выходные разряды yik−1

из блока Uk−1(1). Кроме того, в этот блок поступает слот S, прошедший
через исполнительный блок предыдущего узла

На рисунке 9 представлена временная диаграмма работы блоков U2(1)

и Uk(1) с использованием следующих обозначений.
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Рис. 8. Временная диаграмма распределенного сумматора 

Наряду с рассмотренной выше групповой операцией ВОК «суммирование» 1-й узел 

может задавать и операцию «максимизация», по которой находится наибольшее число из 

чисел, размещенных в узлах сети. По этой команде от исходного узла при каждом 

следующем узле выбирается исполнительный блок Uk(2) – «максимизатор», 

выполняющий эту операцию, схема которого представлена на рис. 9. 

В блоках Uk(2) дополнительно используются схемы, которые выполняют логические 

функции, представленные в табл. 6. 

Таблица 6. Логические функции по состояниям конвертора для «максимизатора» 

Логическая функция 
«Переключение» 

 для блока Uk(2)(k  2) 

Логическая функция «Повторение» 
 для блока Uk(2)(k  2) 

 =   =  =  

xк–1 xк O z(k–1) zk–1 (k–1) O (k–1) 

0 0 “1” 1 0 0 “0” 0 
0 1 “=” 0 0 1 “=” 0 
1 0 “1” 1 1 0 “0” 0 
1 1 “=” 1 1 1 “=” 1 
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Рис. 9. N-узловой распределенный «максимизатор» 

Рисунок 9. Временная диаграмма распределенного сумматора

Период разряда задается как T , длительность активных сигналов
в нем— как T0, а время настройки конвертора или мультиплексора по
управляющей переменной u— как τ . Видно, что выходная переменная yi2
во всех разрядах появляется с задержкой на 2τ и задается сигналами
длительности T0 − 2τ .

Следует отметить, что правая диаграмма справедлива для любого
блока Uk(1) при k > 2. Это означает, что выходная переменная yik
появляется с задержкой на 2τ относительно начала синхросигналов si при
любых k и i, т.е. при любом числе узлов и во всех разрядах чисел и
задается сигналами длительности T0 − 2τ .
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Наряду с рассмотренной выше групповой операцией ВОК «суммиро-
вание» первый узел может задавать и операцию «максимизация», по
которой находится наибольшее число из чисел, размещенных в узлах
сети. По этой команде от исходного узла при каждом следующем узле
выбирается исполнительный блок Uk(2) – «максимизатор», выполняющий
эту операцию, схема которого представлена на рисунке 10.
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Рис. 8. Временная диаграмма распределенного сумматора 

Наряду с рассмотренной выше групповой операцией ВОК «суммирование» 1-й узел 

может задавать и операцию «максимизация», по которой находится наибольшее число из 

чисел, размещенных в узлах сети. По этой команде от исходного узла при каждом 

следующем узле выбирается исполнительный блок Uk(2) – «максимизатор», 

выполняющий эту операцию, схема которого представлена на рис. 9. 

В блоках Uk(2) дополнительно используются схемы, которые выполняют логические 

функции, представленные в табл. 6. 

Таблица 6. Логические функции по состояниям конвертора для «максимизатора» 

Логическая функция 
«Переключение» 

 для блока Uk(2)(k  2) 

Логическая функция «Повторение» 
 для блока Uk(2)(k  2) 

 =   =  =  

xк–1 xк O z(k–1) zk–1 (k–1) O (k–1) 

0 0 “1” 1 0 0 “0” 0 
0 1 “=” 0 0 1 “=” 0 
1 0 “1” 1 1 0 “0” 0 
1 1 “=” 1 1 1 “=” 1 
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Рис. 9. N-узловой распределенный «максимизатор» Рисунок 10. N -узловой распределенный «максимизатор»

В блоках Uk(2) дополнительно используются схемы, которые выполня-
ют логические функции, представленные в таблице 6.

Таблица 6. Логические функции по состояниям конвертора
для «максимизатора»

Логическая функция
«Переключение» для блока

Uk(2)(k ⩾ 2)

Логическая
функция«Повторение» для

блока Uk(2)(k ⩾ 2)

ℵ = ∅ ℵ = # = ∧

xk−1 xk O zk−1 zk−1 δk−1 O δ#(k−1)

0 0 «1» 1 0 0 «0» 0

0 1 «=» 0 0 1 «=» 0

1 0 «1» 1 1 0 «0» 0

1 1 «=» 1 1 1 «=» 1



Параллельные групповые операции в неблокируемых системных сетях 405

Первый узел сети выдает по парафазной линии значений в блок U2(2)
слот X1, содержащий двоичное многоразрядное число, начиная со старших
разрядов, а по парафазной синхролинии— слот S той же разрядности. В
слоте X1 разряды передается переменными xi

1, а в слоте S — переменными
si, где i— это номер разряда. Первый разряд слота S имеет значение 1
(s1 = 1), а остальные его разряды— значения 0 (si = 0 при i > 1).

Любой другой узел сети (1 < k ⩽ N) передает по линии значений
в свой блок Uk(2) слот Xk, содержащий значения переменных xi

k для
каждого разряда. Кроме того, в этот блок поступает слот S, прошедший
через исполнительный блок предыдущего узла.

На рисунке 10 (слева) представлена схема блока U2(2), подсоединяемого
к первому и второму сетевым узлам распределенного «максимизато-
ра». Точки на линиях обозначают узлы разделения световых сигналов
посредством ветвления оптических линий.

На рисунке 10 (справа) приводится схема блока, Uk(2) (k > 1), которая
повторяет схему блока U2(2) с заменой x1 на yk−1 и заменой индекса 2 на
индекс k.

На рисунке 11 приводится временная диаграмма формирования
разных переменных для разрядов j и j + 1, где τ обозначает время
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Рис. 10. Временная диаграмма 2-узлового «максимизатора» для j-го разряда  

На рис. 10 приводится временная диаграмма формирования разных переменных для 

разрядов j и j+1, где  обозначает время настройки конверторов и мультиплексора, а T и T0 

– длительности разряда и активного сигнала в нем. Видно, что активный сигнал 

укорачивается на время не большее 3, которое не зависит от значения j. 

3. Групповая арифметика на основе фотонных мультиплексоров 

Групповые операции выполняются параллельно по участникам группы в специальных 

исполнительных мультиплексорах ИМj, включаемых параллельно каждому стандартному 

мультиплексору в любом слое j (1  j  i) коммутатора Кi(Ni, m). Схема мультиплексора 

ИМj на m входов представлена на рис. 11.  

Рисунок 11. Временная диаграмма двухузлового «максими-
затора» для j-го разряда

настройки конвертеров и мультиплексора, а T и T0 — длительности разряда
и активного сигнала в нем. Видно, что активный сигнал укорачивается на
время не большее 3τ , которое не зависит от значения j.
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3. Групповая арифметика на основе фотонных мультиплексоров

Групповые операции выполняются параллельно по участникам группы
в специальных исполнительных мультиплексорах IM j , включаемых
параллельно каждому стандартному мультиплексору в любом слое
j(1 ⩽ j ⩽ i) коммутатора Ki(Ni,m). Схема мультиплексора IM j на m

входов представлена на рисунке 12.
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Рис. 11. Исполнительный мультиплексор  
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“0”, схема которого приведена справа на рис. 11.  

Здесь необходимо отметить, что длины линий синхронизации и значений со входов 

(Sj, Yj) мультиплексора ИМj на его выходы (Sj–1, Yj–1) должны иметь одинаковую длину, 

чтобы не нарушать условия синхронизации разрядов. Это требование просто выполнить 
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результата не вносят ни комбинационных, ни тактовых задержек, а только задержки 

распространения сигналов. 
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Слои демультиплексор–мультиплексор нумеруются от абонентов до
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составлены из демультиплексоров и мультиплексоров по схеме на рисунке 13.
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Рисунок 13. Коммутатор m×m из демультиплексоров и
мультиплексоров

Каждый участник передает слоты S и X, имеющие тот же формат
как в разделе 2. Они распространяются по слоям демультиплексоров без
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изменений, а в слоях исполнительных мультиплексоров происходит их
поразрядное наложение. Согласно нумерации слоев имеем Y1,k = Xk

(k = 1, 2, . . . ,m). В каждом мультиплексоре слоты Sj и Yj,k поступают на
исполнительные блоки Uk, рассмотренные в предыдущем разделе для
выполнения групповой операции синхронно по разрядам слов «на лету».

Значения разрядов входных слотов Sj и Yj в каждом блоке Uk

используются как управляющие переменные, а значения разрядов выходных
слотов Yj−1 трактуются как значения результата операции, выполненной в
данном мультиплексоре IM j . Начальное значение результата операции
для каждого разряда формируется в дополнительном блоке «0», схема
которого приведена справа на рисунке 12.

Здесь необходимо отметить, что длины линий синхронизации и
значений со входов (Sj , Yj) мультиплексора IM j на его выходы (Sj−1, Yj−1)

должны иметь одинаковую длину, чтобы не нарушать условия синхро-
низации разрядов. Это требование просто выполнить при построении
мультиплексоров IM j , так как проходящие через них линии синхронизации
и результата не вносят ни комбинационных, ни тактовых задержек, а
только задержки распространения сигналов.

К сожалению, мультиплексоры IM j по схеме рисунок 12 работают
правильно, только если парафазные сигналы имеются на всех входах Yj,k.
При отсутствии сигналов хотя бы на одном входе значения сигналов на
выходе Yj−1,k становится неопределенными.

Для устранения этого недостатка можно в схемах логических функций
использовать двухслойные демультиплексоры и мультиплексоры из [10,11].
Они имеют два слоя с управляемым преломлением распространения
информационного сигнала. Парафазный сигнал «0» задает изменение
направления распространения в одном слое, а парафазный сигнал «1»—
в другом слое. Отсутствие парафазного сигнала сохраняет исходное
направление распространения в обоих слоях.

В результате информационный сигнал может проходить на один из
трех выходов (рисунок 14).
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Рис. 14. Универсальные управляемые демультиплексор Du/ и мультиплексор Mu/ 

Рисунок 14. Двухслойный фотонный демультиплексор
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На рисунке 14 знак ∅ обозначает отсутствие сигнала, а информацион-
ные сигналы представлены только одной фазой.

На его основе можно построить универсальные управляемый де-
мультиплексор Du/∅ и управляемый мультиплексор Mu/∅ (рисунок 15—
аналоги рисунка 7).
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Его можно использовать в мультиплексоре IM j для обхода традицион-
ного исполнительного блока Uj,k (рисунок 16).
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4. Сравнительные характеристики параллельной и последовательной 

групповых операций 

Оценим характеристики параллельного способа выполнения групповых операций ВОК 

в сравнении с последовательным  способом  в [4].  

Сложность сети с групповыми операциями будем оценивать как сумму сложности 

коммутатора Кi(Ni, m) и сложности исполнительных блоков U(r). При этом сложность 

коммутатора mm  оценивается как m2, демультиплексора и мультиплексора – как m, а 

сложность исполнительного блока U – как m, где  < m. Сложность i коммутатора 

Кi(Ni, m) оценивается как i = N2i–1+ 2Nim при 2 = N2 + 2mN2 = m2(1 + 2m). В результате 

имеем i = 2mi(mi–1 + mi–2 +…+ 1). 

Для последовательного способа сложность ,i сети оценивается  как ,i = i + mi+1.  

Для параллельного способа сложность каждого ИМj оценивается как m2, тогда 

сложность ,i всей сети оценивается как ,i = i + im2/2.  

Оценим время выполнения параллельной групповой операции. Она состоит из 

времени групповой адресации TGA, которая состоит из посылки организатором r 

групповых адресов (1  r  logmNi) и ожидания подтверждений участников готовности к 

выполнению операции. Если принять, что все участники готовы сразу и передача адреса 

занимает время ТА, то TGA  rТА + TU + TD. Время выполнения самой операции TOP 

складывается из посылки команды, задержки синхронизации и передачи числа с 

доставкой результата организатору. Если принять, что передача команды и числа 

занимает времена ТI и TN, то  TOP  TU + ТI + TU + TD + TN + TD. В результате выполнение 

параллельной групповой операции  занимает время  = TGA + TOP  3(TU+TD) + 

ТАlogmNi + ТI + TN. Примем, что время распространения сигнала TP = TU = TD. 

Окончательно имеем соотношение ,i  6TP + ТАlogmNi + ТI + TN. 

Рисунок 16. Схема обхода исполнительного блока Uk,j в
мультиплексоре IM j

4. Сравнительные характеристики параллельной и
последовательной групповых операций

Оценим характеристики параллельного способа выполнения групповых
операций ВОК в сравнении с последовательным способом в [4].
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Сложность сети с групповыми операциями будем оценивать как
сумму сложности коммутатора Ki(Ni,m) и сложности исполнительных
блоков U(r). При этом сложность коммутатора m×m оценивается как m2,
демультиплексора и мультиплексора— как m, а сложность исполнительного
блока U — как πm, где π < m.

Сложность ωi коммутатора Ki(Ni,m) оценивается как ωi = N2ωi−1 +

2Nim при ω2 = N2 + 2mN2 = m2(1 + 2m). В результате имеем ωi =

2mi(mi−1 +mi−2 + · · ·+ 1).
Для последовательного способа сложность ∆⊗,i сети оценивается как

∆⊗,i = ωi + πmi+1.
Для параллельного способа сложность каждого IM j оценивается как

πm2, тогда сложность ∆⊗,i всей сети оценивается как ∆⊗,i = ωi+ωiπm
2/2.

Оценим время выполнения параллельной групповой операции. Она
состоит из времени групповой адресации TGA, которая состоит из посылки
организатором r групповых адресов (1 ⩽ r ⩽ logm Ni) и ожидания
подтверждений участников готовности к выполнению операции. Если
принять, что все участники готовы сразу и передача адреса занимает
время TA, то TGA ⩽ rTA + TU + TD.

Время выполнения самой операции TOP складывается из посылки
команды, задержки синхронизации и передачи числа с доставкой результата
организатору. Если принять, что передача команды и числа занимает
времена TI и TN , то TOP ⩽ TU + TI + TU + TD + TN + TD. В результате
выполнение параллельной групповой операции Θ# занимает время
Θ# = TGA + TOP ⩽ 3(TU + TD) + TА logm Ni + TI + TN . Примем, что
время распространения сигнала TP = TU = TD. Окончательно имеем
соотношение Θ#,i ⩽ 6TP + TA logm Ni + TI + TN .

Время выполнения последовательной групповой операции Θ⊗ в тех же
обозначениях оценивается [4] как Θ⊗,i ⩽ NiTP +NiTA + TI + TN .

Будем сравнивать последовательный и параллельный способ по мини-
муму критерия ρ, задаваемый как отношение сложность/быстродействие.
Для последовательного способа он задается как ρ⊗,i = ∆⊗,iΘ⊗,i, а для
параллельного способа— как ρ⊗,i = ∆⊗,iΘ⊗,i.

Рассмотрим отношения γi = ρ⊗,i/ρ#, i = ∆⊗,iΘ⊗,i/∆#,iΘ#,i при
разных значениях таких параметров как: число абонентов Ni, параметр
демультиплексора m, физические размеры коммутатора L(м) и скорость
передачи V (Гб/c). При этом времена TP , TA, TI , TN рассчитываются
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Таблица 7. Значения γi при m = 8 и π = 3

i 2 3 4 5

Ni 64 512 4096 32768

V = 10 Гб/c, L = 0,1 м 1,04 1,21 7,04 49,6

V = 10 Гб/c, L = 1 м 0,90 1,12 7,04 53,5

V = 100 Гб/c, L = 1 м 0,73 1,04 7,04 56,0

V = 100 Гб/c, L = 0,1 м 0,90 1,12 7,04 53,5

Таблица 8. Значения γi при m = 4 и π = 3

i 3 4 5 6 7

Ni 64 256 1024 4096 16384

V = 100 Гб/c, L = 0,1 м 0,61 1,71 6,59 25,1 97,4

V = 100 Гб/c, L = 1 м 0,56 1,71 6,89 27,1 107,7

V = 10 Гб/c, L = 1 м 0,61 1,71 6,59 25,1 97,4

V = 10 Гб/c, L = 0,1 м 0,66 1,72 6,11 21,7 79,1

V = 1 Гб/c, L = 0,1 м 0,68 1,72 5,98 20,71 73,6

V = 1 Гб/c, L = 1 м 0,66 1,72 6,11 21,7 79,1

по формулам TP = (i − 1)L/C и TА = TI = TN = 64L/V , где C — это
скорость света. Результаты расчетов приводятся в таблицах 7 и 8 для
самой большой группы участников.

Таблицы показывают, что для систем с десятками и сотнями абонентов
последовательный и параллельные способы примерно сопоставимы, а
для систем с тысячами и десятками тысяч абонентов параллельный
способ по выбранному критерию во много раз лучше. Это преимущество
обеспечивается меньшим временем формирования групп участников
и более быстрым прохождением результата операции от участников
к организатору по более коротким параллельным путям. Особенно
заметно это преимущество по отношениям времен выполнения групповых
операций— задержек (таблица 9).
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Таблица 9. Значения Θ⊗,i/Θ#,i при m = 4

i 3 4 5 6 7

Ni 64 256 1024 4096 16384

V = 1 Гб/c, L = 1 м 4,5 13,2 43 147 515

V = 1 Гб/c, L = 0,1 м 4,4 12,9 43 150 540

V = 10 Гб/c, L = 1 м 3,7 11,8 43 162 625

V = 10 Гб/c, L = 0,1 м 4,4 12,9 43 150 540

V = 100 Гб/c, L = 1 м 2,9 10,9 43 169 674

V = 100 Гб/c, L = 0,1 м 3,7 11,8 43 162 625

5. Неблокируемые системные сети из оптоэлектронных
переключателей

Данный раздел почти повторяет аналогичный раздел из [6]. Отличие
состоит в местах размещении фотонных исполнительных узлов. В [6] они
размещаются между абонентами и неблокируемой сетью. В данной работе
они размещаются в внутри самой сети— в исполнительных мультиплексорах,
включенных параллельно обычным мультиплексорам.

Оптическую сеть для ВОК можно построить из оптоэлектронных
переключателей на базе интерферометров Маха-Зандера (MZI) [6–17].
Из таких переключателей можно собрать оптоэлектронный коммута-
тор 4×4 [15], в котором передача данных через коммутатор ведется
оптическими сигналами, а управление коммутатором осуществляется
узлом сети электронным образом. В настоящее время быстродействие
таких переключателей доходит до 100 Гбит/сек и они имеют достаточно
высокую плотность упаковки [15–17].

Неблокируемую оптическую сеть можно создать на основе тандемных
коммутирующих устройств (мультиплексоров и демультиплексоров, состоя-
щих из аналогичных электронных и оптоэлектронных компонентов. Первые
участвуют в прокладке и фиксации маршрутов и задают конфигурацию
вторых. Тандемные коммутирующие устройства должны иметь идентичную
конфигурацию и работать в режиме master(электроника)-slave(оптика).

Таким образов создается тандемная неблокируемая сеть, состоящая из
копий электронной и оптоэлектронной сетей. В мультиплексорах второй
сети можно разместить фотонные исполнительные узлы (разделы 2 и 3)
для выполнения операций ВОК с большим быстродействием и с большей
помехозащищенностью.
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Заключение

Рассмотрена методика и схемотехника построения неблокируемых
системных сетей, обеспечивающих параллельное выполнение групповых
операций в прямых каналах сети. Групповые операции выполняются как
операции вычислений в общем канале (ВОК) без тактовых задержек (на
лету) с наибольшим быстродействием. Системные сети могут иметь элек-
тронную и оптоэлектронную (тандемную) реализацию. Исполнительные
блоки выполнения операций ВОК могут иметь как электронную, так и
фотонную реализацию.

Новизна данной работы состоит в распараллеливании всей группо-
вой операции, которое достигается посредством сочетания следующих
факторов.

Во-первых, это параллельная адресация группы участников за счет
посылки нескольких групповых адресов.

Во-вторых, это поразрядная синхронизация передачи чисел всеми
участниками группы.

В-третьих, это параллельная реализация операции в исполнительных
мультиплексорах древовидной подсети, связывающей участников группы и
организатора операции.

Отличительной особенностью данной работы является сочетание
четырех факторов.

Во-первых, это чисто фотонная реализация исполнительных блоков в
мультиплексорах системной сети.

Второй особенностью является способ внутреннего масштабирования
неблокируемых системных сетей с орграфовой структурой.

Третьей особенностью является способ использования исполнительных
блоков в мультиплексорах при параллельном выполнении в них групповых
операций.

Последней особенностью является тандемная организация оптоэлек-
тронной неблокируемой сети.

Необходимо отметить, что чисто фотонная реализация исполнительных
мультиплексоров является главной новацией данной работы, которая
обеспечивает минимальные времена выполнения групповых операций.
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